NUEVO %

PRODUCTO

v
MORTEROS HENARES

COLORCEM COVER

RENUEVE SU
HORMIGON IMPRESO

Micromortero coloreado en capa fina de
gran resistencia y adherencia, para
renovacion de pavimentos de hormigon
impreso.

pavimentos de
hormigén impreso
en:

- Parques y jardines
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No necesita imprimacion

Q

Conserva la textura original de hormigon
impreso existente, dandole un nuevo
aspecto como el recién hecho

Q

Tapa imperfecciones y pequenas fisuras

CARTA DE COLORES

Gran rendimiento.

Negro-101 Pizarra-102 Plata-103 Arcilla-104 Nogal-105
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Gran resistencia

. . R Marrén-106 Tostado-107 Mostaza-108 Verde-110 Rojo-111
Roble-112 Crema-113 Cuero-119 Corcho-122 Oro-123
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PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Basicamente consiste en una
limpieza en profundidad de la
superficie.

el N AMASADO DE LOS COMPONENTES
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4 los componentes son:

: -Colorcem Cover 15 klg _
-Colorante del color elegido
-Agua

APLICACION PRIMERA MANO

con rodillo. Despues dejar secar
minimo 4 horas.

APLICACION SEGUNDA MANO

en direccidon perpendicular.
Despues dejar secar al menos 48
horas.

APLICACION LIQUIDO DE SELLADO

Aplicacién de un liquido de sellado
tipo Aguasol. o
Consulte la ficha tecnica para mas
informacion. Posibilidad de dejar
acabados envejecidos.

G Consulte en YouTube el video explicativo https://youtu.be/RcgpU7mp57A
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